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GS ACRYLGLAS RUNDSTÄBE 
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GEVACRIL®:  
Hohe Qualität, Innovation, Transparenz  



                 
 

GS ACRYLGLAS RUNDSTÄBE  
Außen- 

Durchmesser 
Standard Verpackungs- Toleranz 

 Länge Einheit  Außendurchmesser  
Ø mm mm N  

5 Θ 2000 25 ± 0,2 mm 
6 Θ 2000 25 ± 0,2 mm 

7 2000 25 ± 0,2 mm 
8 Θ 2000 25 ± 0,2 mm 

9 2000 25 ± 0,2 mm 
10 Θ 2000 10 ± 0,2 mm 

11 2000 10 ± 0,2 mm 
12 Θ 2000 10 ± 0,2 mm 

13 2000 10                      ± 0,2  mm 
14 2000 10 ± 0,2 mm 

15 Θ 2000 10 ± 0,2 mm 
16 2000 10 ± 0,2 mm 
17 2000 10 ± 0,2 mm 

18 Θ 2000 10 ± 0,2 mm 
19 2000 10 ± 0,2 mm 

20 Θ 2000 5 ± 0,2 mm 
21 2000 5                      ± 0,2 mm 

22 Θ 2000 5 ± 0,2 mm 
23 2000 5                      ± 0,2 mm 
24 2000 5                      ± 0,2 mm 

25 Θ 2000 5 ± 0,2 mm 
26 2000 1                      ± 0,2 mm 
27 2000 1 ± 0,2 mm 
28 2000 1 ± 0,2 mm 

30 Θ 2000 1  ± 0,2 mm 
32 2000 1                      ± 0,2 mm 
34 2000 1                      ±0,2 mm 

35 Θ 2000 1 ± 0,2 mm 
36 2000 1 ±0,2 mm 

40 Θ 2000 1 ± 0,2 mm 
45 Θ 2000 1 ± 0,2 mm 
50 Θ 2000 1 ± 0,2 mm 
55 Θ 2000 1  ± 1,0 mm 
60 Θ 2000 1  ± 1,0 mm. 
65 Θ 2000 1 ± 1,0 mm 
70 Θ 2000 1  ± 1,0 mm. 
75 Θ 2000 1  ± 1,0 mm 
80 Θ 2000 1 ± 1,0 mm 
85 Θ 2000 1 ± 1,0 mm 
90 Θ 2000 1 ± 1,0 mm 
95 Θ 2000 1 ± 1,0 mm 
100 Θ 2000 1 ± 1,0 mm 
110 Θ 1000 1 ± 1,0 mm 
120 Θ 1000 1 ± 1,0 mm 
130 Θ 1000 1 ± 1,0 mm 
140 Θ 1000 1  ± 1,0 mm 
150 Θ 1000 1 ± 1,0 mm 
160 Θ 1000 1 ± 1,0 mm 
170 Θ 1000 1 ± 1,0 mm 
180 Θ 1000 1 ± 1,0 mm 
190 Θ 1000 1 ± 1,0 mm 
200 Θ 1000 1 ± 1,0 mm 

 

                             



                 

GS ACRYLGLAS VIERKANTSTÄBE  
Seiten- Standard Verpackungs- Toleranz 
Länge Länge Einheit Profil 
[  ]  mm mm N  

10x10 Θ 2000 10 ± 0,4 mm 
12x12 Θ 2000 10 ± 0,4 mm 
15x15 Θ 2000 10 ± 0,4 mm 
16x16 2000 10 ± 0,4 mm 
18x18 2000 5 ± 0,4 mm 

20x20 Θ 2000 5 ± 0,4 mm 
22x22 2000 5 ± 0,4 mm 
24x24 2000 5 ± 0,4 mm 

25x25 Θ 2000 5 ± 0,4 mm 
28x28 2000 1   ± 0,4 mm 

30x30 Θ 2000 1  ± 0,4 mm 
34x34 2000 1  ± 0,4 mm 

35x35 Θ 2000 1  ± 0,4 mm 
38x38 2000 1  ± 0,4 mm 

40x40 Θ 2000 1  ± 0,4 mm 
45x45 Θ 2000 1  ± 0,4 mm 
50x50 Θ 2000 1  ± 0,4 mm 
55x55 2000 1 ± 1,0 mm 

60x60 Θ 2000 1 ± 1,0 mm 
65x65 2000 1 ± 1,0 mm 

70x70 Θ 2000 1 ± 1,0 mm 
75x75 2000 1 ± 1,0 mm 

80x80 Θ 2000 1 ± 1,0 mm 
85x85 2000 1 ± 1,0 mm 

90x90 Θ 2000 1 ± 1,0 mm 
95x95 2000 1 ± 1,0 mm 

100x100 Θ 2000 1 ± 1,0 mm 
110x110 2000 1 ± 1,0 mm 
120x120 2000 1 ± 1,0 mm 

 
Θ = Produkte auf Lager; Standard Rund- und Vierkantstäbe sind glasklar; die 
Toleranz der Standardlänge beträgt -0/+30mm  
 
Auf Anfrage können wir auch andere Durchmesser, Stärken oder Längen 
anfertigen 
 
Zulassungen und Verwendbarkeit im Zusammenhang mit Lebensmitteln, 
Qualitätsbeschreibungen : erhältlich.   
 
HappyLabel - Verpackungssystem: Auf Paletten, in PE Folie, mit weißen 
Etiketten.  

Farbabstufungen: glasklar, transparent, fluoreszierend, Opal und Glass Look 

 

                             



                 

GS ACRYLGLAS RUND- U. 
VIERKANTSTÄBE 

GEVACRIL® Leistungsmerkmale:
 

                             

Die Stäbe sind völlig durchsichtig und brillant, 
exzellente Lichtdurchlässigkeit von 92% 
 
Extrem lichtdurchlässig, daher das ideale Material 
für beleuchtete Anwendungen, 
Schaufensteranlagen und schimmernde Schilder 
 
Oberfläche von höchster Qualität, völlig glatt, 

farblos, fantastischer Glanz, unschlagbare Toleranz 
 
Hohe Bruchfestigkeit, elf mal höher als bei Glas 
 
Extrem wetter- und alterungsbeständig 
 
Zugelassen für Lebensmittelgebrauch  
 
Einfach zu thermoformen, biegen und verarbeiten  

 
Problemlos zu verkleben, auch mit gängigem Kleber 
 
Höchstgebrauchstemperatur : ± 80°C 
 
Einhaltung der EU-Richtlinien und der FDA-Regelungen 
 
Extrem leicht: Nur halb so schwer wie Silikatglas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

                             

Das Lieferprogramm: 
 
Die vollständigste Produktauswahl auf dem europäischen Markt: 
Außendurchmesser von 10mm bis 200mm;  Länge bis max. 3000mm 
 
Mehrere Tausend Meter auf Lager zur Auswahl! 
 
Fünf verschiedene Farben zur Auswahl: glasklar, transparent, fluoreszierend, 
Opal und Glass Look; eine unübertroffene 
Farbauswahl! 
 
Auf Anfrage : Zuschnitte, unterschiedliche Farben und 
Durchmesser 
 
Ihre Anwendungen: 
 
POP, POS (Objekte der visuelle Kommunikation) 
Leuchtreklamen, Schaufenster, Displays 
LED-Technologie 
Beleuchtung  
Architektonische Anwendungen (Inneneinrichtung, Geländer, Balkone, Design- 
und Kunstobjekte) 
Möbelstücke 
Außen- und Innenbeleuchtung 
TV Studio Design (Set Dekoration, Möbelstücke, Blickfang Objekte) 

Garantien: 
 
Sicherheitsdatenblätter: erhältlich 
Qualitätsbeschreibung: erhältlich 
Zulassungen: Technische Eigenschaften; Verwendbarkeit im Zusammenhang 
mit Lebensmitteln, Feuerbeständigkeit 
 
 
 
® = registered trademark 
Gevacril®  
Cast Continued®

are registered trademarks of 
Gevacril srl, Melzo, Italy. 
www.gevacril.com  /  info@gevacril.com
 

http://www.gevacril.com/
mailto:info@gevacril.com
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